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mala foto-biblioteka — zbirka recepata 


U povijesti fotografije mnogi su pronalasci duže vremena 
bili zavijeni velom tajne. Nićpce, koji je još god. 1822. bio pro- 
našao tajnu crtanja svjetlom, više godina je svoj pronalazak krio 
pred Daguerreom, sve dok god. 1829. nisu napravili kod javnog 
bilježnika ugovor »o uzajamnom korištenju Nićpceovog postupka«, 
koji je Daguerre dalje usavršavao, a god. 1839. i objavio. Dvije 
godine kasnije svoj pronalazak objavio je i Englez Talbot, štampao 
ga u maloj brošuri, naveo potrebne kemikalije, ali im nije označio 
količinu. Ako je tko i to htio znati, morao je te podatke posebno 
otkupiti. 

Stariji fotografi često pričaju o tome kako su se u vrijeme 
njihova naukovanja strogo čuvali recepti za sastav emulzije kojom 
su se tada preparirale ploče i papir, recepti dobrih razvijača i 
kupki za toniranje, a dobar recept plaćao se često iznosom mje- 
sečne plaće. 


Recepti zastarjevaju. Novi pronalasci donose i nove propise 
za priređivanje fotografskih kemikalija, pa zbog toga fotografiju 
moramo neprestano pratiti i upoznavati sve što se u njoj novo 
pojavljuje. 


fotografska kamera 


Otiske prstiju na kameri obrisat ćemo mekanom flanel krpom 
ia an kože uklonit ćemo benzinom. Ako je koža na kameri 
Jena, obojimo je crnom anilinsko j i šti 
i one ša m bojom i ulaštimo koma- 
: Fini kamere iznutra očistimo četkom, a ako je koža razli- 
jepljena zalijepimo je acetonskim ljepilom. | tubuse objektiva 
treba s unutrašnje strane očistiti od prašine. 
i Aluminijske dijelove kamere očistimo tvrđim brisalom, a zatim 
ih posve tanko premažemo mekanim parafinom. Ili: sastavimo 
Mae od 1 dijela asfalta, 1 dijela kalofonija i 1 dijela voska 
oje rastopimo u 5 dijelova terpentina. I 
ć Lakirane_metalne dijelove kamere očistimo od prašine, oti- 
sa Ka i nečistoće krpicom malo natopljenom u petroleju 
rme metalne dijelove s kojih je lak j Ž : 
crnim nitrolakom. veša čonhanoi 
s. dijelove kamere, kao što su navoji, poluge i listići 
zaslona, koje ne smijemo lakirati, pocrnit ćemo u kupki koja se 
oi od: 50 ccm vode, 6 ccm solne kiseline, 5 cem alkohola, 
g sublimata i 1 g bakarnog klorida. Metalne dijelove uronimo 
u ovu tekućinu i kad potamne, štipaljkom ih izvadimo i osušimo 
u ga Piljevini. Ako nisu dovoljno tamni, postupak ponovimo 
etalne dijelove možemo pod i ibo 
. podmazati posve tank 
kojemu smo dodali grafitnu prašinu. . m 
. Drvene dijelove koji stružu jedni o druge podmazat ćemo 
ojem ili masnim sapunom ili finim vazelinom u koji umiješamo 
milovku (talkum), da postane gusta masa. 
Zrcalo u zrcalnim kamerama i 
: aln s vremenom tamni, pa ga treba 
dati staklaru koji izrađuje ogledala da ga nanovo kami 


fotografski objektiv 


Objektiv je najvažniji di j isi 
C ? ji dio kamere. O njemu ovisi crtež slike 
Površina mu je glatko polirana i osjetljiva na otiske prstiju, razna 
isparivanja, masnoće, kiseline itd. ' 
Brisanje objektiva najbolje je i i i 
I : jbolje je izvesti tankim bezdrvnim tako- 
a Josef papirom dugih vlakanaca, koji u sebi ne sadrži 
jepila, kiselina i mineralnih čestica. Možemo ga nabaviti kod 
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optičara. Dobra je i stara lanena, mnogo puta isprana krpica u 
kojoj nema oštrih niti, da se brisanjem ne izgrebe površina 
objektiva, na što je osobito osjetljiv plavi sloj. Prašinu s objektiva 
uklonimo specijalnom mekanom četkicom. 


Rastavljanje objektiva treba prepustiti stručnjaku, jer ako 
stranice leća izmijenimo ili nemamo alat za okretanje navoja, 
možemo oštetiti objektiv, tako da čitava kamera postane bezvri- 
jedna. Ako ipak rastavljamo leće, nacrtajmo na papir njihov oblik 
i redoslijed. Navoje oko objektiva ne smijemo podmazivati, jer 
masnoća škodi lećama. 


Rubove leća s kojih je s unutrašnje strane otpao lak, možemo 
lakirati crnim matlakom, koji nanosimo kistom. 


Zabrtvljeni navoj lakše ćemo odviti ako u kanale navoja 
stavimo malo parafinskog ulja izmiješanog u benzinu, 


Razlijepljene leće ili leće na kojima je ispucao kanadski 
balzam može ponovo slijepiti samo optički stručnjak, koji će znati 
optičke osi leća smjestiti tačno u centar. Kanadski balzam se 
otapa u ksilolu. 


Poliranje izgrebenog objektiva treba povjeriti stručnjaku, koji 
će prema zakrivljenosti leće izraditi kalup, a zatim leću rotacijom 
na stroju polirati nekim oksidima. 


Istrošeni objektiv. Stare leće dugo godina izvrgnute svjetlu 
postaju plavkaste ako su od tvrdih vrsta stakla, a mutne ako su 
od mekanijih vrsta. U staklenoj masi počeli su, naime, oksidirati 
dodaci stavljeni prilikom topljenja staklene mase. Takvim objekti- 
vima ne koristi poliranje. 


zatvarač na kameri 


Zatvarač je najkompliciraniji dio kamere. Centralni zatvarači, 
kao što su Compur, Prontor i slično, sastavljeni su od mnogo 
sitnih kotačića, poluga, pera i navoja, i ako samo jedan od njih 
zataji, zatvarač dobro ne radi. Rastaviti ga je lako, ali ga po- 
praviti može samo stručnjak, koji poznaje funkciju svakog njego- 
vog dijela, 

Centralne zatvarače ne smijemo podmazivati uljem, jer se 
ono s vremenom posuši i lijepi, a zimi skruti i otežava rad meha- 
nizmu. Podmazivati se smiju samo osovine, i to finim koštanim 
uljem, kakvo upotrebljavaju urari. 


Zavjesni zatvarači, koji se nalaze ispred filma, u većini su 
izrađeni od prirodne svile prevučene gumom, koja se s vremenom 
osuši. Guma će duže ostati elastična ako je navlažena vodom i 
glicerinom. 


Sinhronizaciju starijih zatvarača, da bi bljesak uslijedio tačno 
u času kad se listovi potpuno otvore, također će nam izvršiti struč- 
njak, koji ima potrebne sitne dijelove i pribor za ispitivanje tač- 
nosti sinhronizacije. 

listiće zaslona koji su postali sjajni i mogu praviti reflekse, 
od kojih se zamuti slika, možemo pocrniti ovako: čelične listiće 
zagrijemo na plamenu, zatim uronimo u tekućinu koja se sastoji 
od: 100 ccm dušične kiseline, u kojoj smo otopili 5 g bakra i 0.5 g 
srebra. U toj ih kupki ostavimo kratko vrijeme, a zatim štipaljkom 
izvadimo i bez pranja u vodi ponovo podgrijemo na plamenu. 
To ponavljamo sve dotle dok ne postanu potpuno crni. Na kraju 
ih tanko premažemo uljem i obrišemo. Na ovaj način možemo 
pocrniti i ostale sitne dijelove kamere. 


pribor uz kameru 


Uz kameru potreban nam je i razni pomoćni pribor, koji, kao 
i kamera, mora biti uvijek u redu. 

Torbica štiti kameru od udaraca i omogućuje nam nošenje 
kamere. Ako se kožna torbica s vremenom zaprlja, možemo je oči- 
stiti rastvorom detergenta ili krpicom namočenom u benzin, da se 
otopi masnoća. Zatim suhu torbicu premažemo pastom i, kao 
cipele, je ulaštimo. Prašinu skupljenu u podstavi iščetkamo. 


Električni svjetlomjer pokvarit će se ako nam ispadne iz ruku 
i ako ga duže vremena ostavimo otvorenog, pa se foto-ćelija 
iscrpe i prestane raditi. Popravak svjetlomjera treba povjeriti 
stručnjaku. 


Tronožac od metalnih cijevi lakše ćemo razvlačiti ako cijevi 
posve tanko premažemo vazelinom ili uljem. Drveni tronožac treba 
podmazivati lojem ili masnim sapunom na mjestima gdje se dije- 
lovi taru jedni o druge. 

Sjenilo pred objektivom mora s unutrašnje strane biti mat 
crno. Ako je boja izgrebena, sjenilo ćemo premazati crnim nitro- 
lakom u koji smo izmiješali sitno prosijani pijesak. 


ZIMSKA IDILA Foto: Drago Rendulić 
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čuvanje foto-materijala 


u ploče i papir nisu osjetljivi samo na svjetlo nego su 
sjetljivi i na razne mirise od parfema, naftalina, karbola, amo- 
nijaka, terpentina, sumpora i raznih smola, zatim na svježe drv 

slamu itd., čime se ubrzava kvarenje, a nakon snimanja st .: 
se mrena (Heršel efekt). Pare 


Toplota na kojoj držimo foto ij 
1 g -materijal neka ne bude viša 
20% €, a relativna vlažnost u zraku neka bude između 40 i dod 

Rendgenske zrake iru i i j tj 

3 prodiru i kroz zidove, Materijal osvijetlj 

rendgenskim zrakama pokazivat će totalnu mrenu. kai 
gd Snimljene filmove treba razviti što prije, jer ako film stoji 
uže vremena u kameri, on se osuši, na pregibima postane tvrd 
pa se kasnije teže namotava, a snimke gube na briljanci, ' 


tamna komora 


j To je naša radionica, a budući da u njoj radimo uz slabo 
svjetlo, sve_u njoj mora biti uredno, jednostavno i svrsishodno 
smješteno. Zidovi neka budu bijelo oličeni, podovi od bitumena 
s drvenim rešetkama, a električni vodovi moraju biti izvedeni s 
lidno, da u mraku ne dođe do udara struje. ći 


Boja na filtrima i obojenim ž j 

, n jenim žaruljama s vremenom od topline 
isjetog: pa kroz“ njih prolazi bijelo svjetlo. Takva ćemo iste re- 
sa ia crnim lakom. Sva svjetla moraju biti mat, jer užarena nit 
Zarulje emitira zrake koje mogu biti štetne. Propisana boja filtra 


za pojedine vrste materijala daje nam si $ i iti 
tg vojno j igurnost da će slike biti 


prije razvijanja 


* Za rad s kemikalijama postoje određeni propisi s obzirom na 
igroskopičnost, ishlapljivanje, kvarenje, osjetljivost na svjetlo itd. 
Boce za kemikalije neka budu od tamnog stakla, jer su 
mnoge Mek oo sastojine osjetljive na svjetlo. Da ne dođe do 
zamjene, obično se razvijači drže u okruglim, a fiksir i kiseli 
u četvrtastim bocama. sj operu 
Cepovi na bocama za tekuće kemikalije su bolji od gume 
pie od pluta; staklenim čepom zatvaraju se samo boce s kise- 
inama. Boca mora uvijek biti puna do grla da što manje zraka 
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djeluje na kemikalije. Kad se djelomično isprazni, možemo u nju 
staviti staklene kuglice. Iz demižona možemo istjerati zrak tako 
da.u nj kapnemo nekoliko kapi etera, koji istjera zrak, a zatim 
demižon začepimo. 

Zabrtvljeni stakleni čep izvadit ćemo: ako grlo boce zagri- 
jemo ili ga stavimo u toplu vodu u kojoj ima sapuna, ili ako uz 
čep ulijemo nekoliko kapi petroleja ili parafinskog ulja, ili ako po 
grlu boce lagano tuckamo komadićem drva. Da se stakleni čep 
više ne zabrtvi, premažimo ga parafinom ili sapunom, ili ga omo- 
tajmo celofanom ili masnim papirom. 

Otrovne kemikalije u krutom i tekućem stanju moramo držati 
u posebnom ormariću pod ključem. Na bočicama mora stajati 
natpis »otrov« i slika mrtvačke glave. To je propis, i ako se do- 
godi nesreća, snosimo odgovornost zbog. nehata. 

Visoke menzure lako se prevale i razbiju. Ako na dno men- 
zure pomoću pečatnog voska nalijepimo daščicu, podnožje će joj 
biti široko i ne će se moći prevaliti i razbiti. Ako se brojke na 
menzuri slabo poznaju, ispunimo ih crnim lakom. 

Osjetljivost na _metol. Ima ljudi koji su osjetljivi na metol. 
Radeći s razvijačima u kojima ima metela oni često dobiju pri- 
štiće na rukama i tijelu. Stoga neka takvi ljudi rade u gumenim 
rukavicama ili neka upotrebljavaju amidol razvijač. Prištići se 
mogu ukloniti tako da se ruke dobro operu sapunom i natrljaju 
finim terpentinom. Kod ozbiljnijih slučajeva treba tražiti liječničku 
pomoć. 


povišenje osjetljivosti na svjetlo 


Budući da danas postoje filmovi osjetljivi više od 30% DIN, 
svakako će biti jednostavnije da, u slučaju potrebe, nabavimo 
takav film. Inače, osjetljivost se može povisiti na nekoliko načina, 
i to: 

e predosvjetljenjem: ako film u tamnoj komori osvijetlimo 
stotinku sekunde žaruljom od 25 vata s udaljenosti od 1 metar, 
on će postati dvostruko osjetljiv, jer smo unijeli klicu svjetla; 

e amonijakom: u 500 ccm destilirane vode ulijemo 10 ccm 
amonijaka i dodamo 0.10 g srebrnog nitrata; film kupamo 2 do 
3 minute, provučemo ga kroz metilaikohol i osušimo u mraku; 
osjetljivost filma povisuje se ovim postupkom za dvostruko; 

e živom: u suhu dozu za razvijanje stavimo kap žive umotanu 
u tanki papir, u kolut doze navedemo snimljeni ili nesnimljeni film 
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i ostavimo ga 2 do 3 dana na miru; osjetljivost filma će biti po- 
višena za 50 do 100%; nije za visokoosjetljive filmove, jer oni 
od tog postupka dobiju mrenu; 

* destiliranom vodom: pankromatski 
stiliranu vodu i što brže ga osušimo u m 
se povisuje na dvostruko, 
osjetljivost; 


* natrijevim perboratom: prije razvijanja film kupamo 5 mi- 
nuta u 3%-tnoj kupki natrijevog perborata, a zatim ga razvije- 
mo; nekoliko puta kraće eksponirane snimke imat će normalan 
izgled (u 5%o-tnoj kupki za 10 minuta Postiže se još viša osjetlji- 


film namočimo u de- 
raku; osjetljivost filma 
ali se nakon 8 sati vraća na prvobitnu 


vost, ali i siva mrena); 
e kalijevim metabisulfitom: film kupamo 45 sekunda u sla- 
boj otopini kalijevog metabisulfita (1 g na litru vode) ili fiksir 


natrona, zatim ga brzo osušim 
filma je povišena na dvostruko; 
2 forsiranim razvijanjem: neki razvijači 
svaki i najslabiji trag djelovanja svj 
ekspozicija može biti kraća. 


o i odmah snimamo; osjetljivost 


iz negativa izvuku 
etla, što praktično znači da 


razvijanje filma u dozi 


Okretanje filma u dozi za vrijeme razvijanja vrši se tempom 
od jednog okretaja u svakih 30 sekunda. To je propisano. Prema 
tome je proračunato i vrijeme razvijanja. Pri bržem okretanju film 
se razvija brže. 

Vrijeme razvijanja označeno je u propisima. Kraće vrijeme 
odnosi se na nižeosjetljive, a duže za visokoosjetljive filmove. 

Napuknuta doza može nom još dugo služiti ako je zalijepimo 
i stegnemo flasterom. 

Pianfilmove možemo razvijati u dozi za smotane fi 


Imove, tako 
da ih u suhe kolute utičemo jedan za drugim. Radimo 


li s dozom 

na vrpcu, stavimo ih na vrpcu i namotamo. 
Čišćenje doze za razvijanje ne smijemo obavljati kiselinama, 
nego četkom i blagim rastvorom detergenta. Mrlje od istaloženog 


srebra ova kupka ne može otopiti. 


Puknute celuloidne vrpce možemo sastaviti 
premažemo octenom kiselinom, od koje celuloid omekša. Još je 
bolje ako u kiselinu stavimo malo čistog celuloida. Rubove spo- 
jimo i pod pritiskom ostavimo da se osuše. 


tako da rubove 
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RIBIČ 


Foto: Zvonimir Brkan 


sastavljanje kupki 


Razvijač sastavljamo ovim redom: U 750 ccm vode koja je 


prokuhala a sada ima toplotu 40 do 500 C stavimo najprije malo 
sulfita, da istjera zrak iz vode, zatim metol, sulfit i po redu ostale 
kemikalije. Sodu ne smijemo staviti prije sulfita, jer bi razvijač 
potamnio poput tinte, Rastvor ćemo miješati staklenim štapićem. 
Narednu kemikaliju ne smijemo dodati prije nego se prethodna 
otopi. Na kraju dolijemo 50 do 100 cem starog bistrog razvijača 
i dolijemo toliko vode da ukupno bude 1 litra ili 1000 cem. 


Filtrirati treba samo sitnozrnate razvijače za uske filmove, ali 
tek onda kad su sve kemikalije posve otopljene. U grlo ljevka 
stavimo grudicu mokre vate ili u lijevak smjestimo' presloženi pa- 
Pir za filtriranje i kroza nj filtriramo razvijač. 


Rastopine u postocima, na primjer 10%-tni bromkalij, sasta- 
vimo tako da u 75 ccm vode otopimo 10 g bromkalija (ili koje 
druge kemikalije), a zatim vode nadolijemo toliko da zajedno 
bude 100 ccm (ako bismo u 100 cem dodali 10 g kemikalija, za- 
premnina bi bila veća, a postotak manji). 


Koliko filmova _ možemo razvijati u litri razvijačaž Normalno 
12 vrpca smotanog filma 6%, ili 12 vrpca perforiranog filma du- 
žine 1.60 m, ili 50 ploča 9X12, ili 100 ploča ili plan-filmova 
6.59. Ima razvijača u kojima možemo razvijati samo 6 filmskih 
vrpca. 


Koliko treba produžiti vrijeme razvijanja? Prva tri filma razvi- 
jemo u normalno vrijeme razvijanja. Za naredna tri filma vrijeme 
razvijanja produžimo za 10%, za daljnja 3 za 20%, a 3 posljednja 


filma razvijamo 35% duže, jer je djelovanje razvijača toliko osla- 
bilo. 


Nemamo li kristalnog sulfita, kao zamjenu možemo upotrije- 
biti bezvodni sulfit (siccum), kojega ćemo staviti polovicu manje. 
Kao zamjena za 100 g kristalnog sulfita može nam poslužiti 44 g 
kalijevog metabisulfita ili 41 g natrijevog bisulfita ili 12 cem kon- 
centrirane bisulfitne lužine. Kalijev metabisulfit možemo upotrije- 
biti samo u razvijačima s jakim alkalijama, Na svakih 10 g kali- 
jevog metabisulfita treba razvijaču dodati 12 g potaše ili 3.6 g 
jetkog natrija. 


Kao zamjenu za svakih 100 g kristalne sode možemo upo- 
trijebiti 37 g bezvodne sode ili ćemo umjesto 100 g bezvodne sode 
uzeti 270 g kristalne sode ili 130 g potaše. 
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razvijači za filmove 


Filmove možemo razvijati u razvijačima koje svaka tvornica 
preporučuje za svoje filmove. Pouzdani su i gotovi jej: ah 
stavljeni od suhih ili tekućih kemikalija, koje se mogu nabaviti u 
trgovinama, a razvijače ćemo sastaviti sami. 


' pa : oč lat Brodska. 8 
Metol-sulfit R 33 je sitnozrnati razvijač koji izje 5 
služi za perforirane i smotane filmove. U 750 ccm tople vode 
otopimo: 5 g metola i 100 g bezvodnog sulfita, a zatim dolijemo 
vode do 1000 ccm. Gotov je za upotrebu. Razvijanje na 189 C traje 
12 do 15 minuta. 


Metol-sulfit-boraks je sitnozrnati razvijač koji izjednačava, a 
upotrebljava se za perforirane i smotane filmove. U 750 ccm xa 
vode otopimo: 6 g metola, 200 g kristalnog sulfita i 6 g bora “a 
a zatim nadolijemo vode do 1000 ccm. Gotov je za upotre u. 
Razvijanje na 180 C traje oko 5 minuta _ za obilno eksponirane 
snimke. i 


Metol-sulfit-soda Agfa 14 je također sitnozrnati razvijač koji 
izjednačava, i to za smotane i perforirane filmove. U 750 cem 
tople vode otopimo: 4:5 g metola, 85 g bezvodnog sulfita, E 
bezvodne sode i 0.5 g bromkalija, a zatim nadolijemo vode o 
1000 cem. Gotov je za upotrebu. Razvijanje na 180 C traje 8 do 
12 minuta. U 1 litri razvijača možemo razviti samo 6 filmskih 
vrpca. 


Metol-sulfit-soda Agfa 16 za tople krajeve upotrebljava se za 
smotane filmove i ploče. U 750 ccm tople vode otopimo: 6 g me- 
tola, 200 g kristalnog sulfita, 12 g bezvodne sode i 3 g bromka- 
lija, i nadolijemo vode do 1000 ccm. Gotov je za upotrebu, Raz- 
vijanje na 180 € traje 8 do 10 minuta, na 219 C od 6 do 8 minuta, 
na 239 C od 4 do 6 minuta, a na 270 C samo 3 do 4 minute. 


Tropski razvijač. Kad toplota razvijača ne može biti niža od 
240 C, u litru razvijača dodamo 100 g natrijevog sulfata (ne sul- 
fita), koji će želatinu učiniti otpornijom, ali ćemo vrijeme razvija- 
nja morati nešto produžiti. . 

Metol-hidrokinon-boraks Kodak D76. je sitnozrnati razvijač 
koji izjednačava, a primjenjuje se za sve filmove. U 750 cem tople 
vode otopimo: 2 g metola, 100 g bezvodnog sulfita, 5 g hidroki- 
nona i 2 g boraksa, a zatim nadolijemo vode do 1000 cem. Gotov 
je za upotrebu. Razvijanje na 18% C traje 10 do 15 minuta. 
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Metol-sulfit-rodankalij Kodak DK20 je pravi sitnozrnati razvi- 
jač za perforirane filmove. U 750 ccm tople vode otopimo: 5 g 
metola, 100 g bezvodnog sulfita, 2 g boraksa, 1 g rodankalija i 
0.5 g bromkalija, a zatim nadolijemo vode do 100 cem. Gotov je 
za upotrebu. Razvijanje na 18% € traje 20 do 25 minuta. 


Metol-hidrokinon-boraks-borna kiselina, modificirani propis 
D76 ili BeBe. U 750 ccm tople vode otopimo: 2 g metola, 100 g 
bezvodnog sulfita, 5 g hidrokinona, 2 g kodalka i 14 g borne 
kiseline. Vode nadolijemo do 1000 cem. Gotov je za upotrebu. 
Razvijanje na 18% C traje 10 do 12 minuta. 


Metol-hidrokinon-soda Agfa 45 za smotane filmove i ploče. 
U 750 cem tople vode otopimo: 1 g metola, 13 g bezvodnog sul- 


fita, 2 g hidrokinona, 5 g bezvodne sode i 0.5 g bromkalija. Vode | 


nadolijemo do 1000 cem. Razvijanje na 180 C traje 10 do 12 
minuta. 


Novi ultrasitnozrnati razvijač Z. |. 224 za visokoosjetljive per- 
forirane filmove. U 750 ccm tople vode otopimo: 4 g metola, 180 g 
kristalnog sulfita (ili 90 g bezvodnog), 3 g boraksa, 1 g kalijevog 
tiocijanata i 0.5 g bromkalija. Vode nadolijemo do 1000 cem. 
Gotov je za upotrebu. Razvijanje na 200 C traje 15 do 25 minuta, 
prema vrsti filma. Ekspozicija pri snimanju treba da bude dvo- 
struko duža. 

Metaborat ili Kodalk je slaba alkalična sastojina za sitnozr- 
nate razvijače, umjesto boraksa. Možemo je sastaviti sami: za- 
grijavamo 190 g boraksa i 40 g jetkog natrija da se ispari kri- 
stalna voda i masa rastopi, a zatim masu ohladimo i kad se 
skruti, usitnimo je u prašinu. 


Snimke učinjene elektronskom bljeskalicom treba razvijati 
oko 50% duže od vremena potrebnog za razvijanje filmova snim- 
ljenih na danjem svjetlu. 


Napon površine starijih filmova kod kojih su se želatina i 
celuloid isušili možemo smanjiti, ako u litru razvijača gotovog za 
upotrebu dodamo 5 do 10 kapi 20%-tne saponin otopine (Kvilaja 
Korteks). Stavi li se film u takav razvijač, želatina će jednolično 
nabubriti. 

Želite li se temeljito upoznati s cjelokupnom fotografskom 
tehnikom, preporučujemo vam jedinstvenu i bogato ilustriranu 
knjigu »FOTOGRAFIJA« od M. Fizija, koju je izdalo izdavačko 
poduzeće EPOHA u Zagrebu, a pregledati je možete u svakoj 
knjižari i foto-trgovini. 
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TERASA Foto: Jozo Cetković, ŠPU 


postupci brzog razvijanja 


U reportažnom i sportskom snimanju, u kliničkoj i registrator- 
skoj fotografiji negative često treba razviti veoma brzo : 

e Postoje filmovi s otvrdnutom želatinom koja podnosi to- 
plotu do 40% C, pa je snimka u rapidnom razvijaču razvijena za 
A sekunde, a u fiksirnoj kupki negativ postaje proziran za 10 se- 
kunda, nakon čega se poveća slika s mokrog negativa. : 

m Natopimo li film najprije u brenckatehinu ili hidrokinonu 
(5%-tna kupka s nekoliko kapi sumporne kiseline), a ae gd 
provučemo kroz jaku alkaličnu kupku jetkog natrija na toploti o 
250 C, negativ će biti razvijen za 1 minutu. Zatim se razvijanje 
prekine u 10%-tnoj kiseloj kupki i negativ fiksira. 

ijač za brzo razvijanje. U 800 ccm tople vode otopimo 
30 M usnom 25 g kamenog sulfita U 60 g ae S 
zatim nadolijemo vode do 1000 ccm. Razvijanje na 20 sek. 
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posude za razvijanje 


Zdjelice u koji ij j i 
u kojima razvijamo moraju biti čiste. Nakon 
Bome e “i da se na njima ne aku si 
u 4 žit ćemo ih i ijač i fiksi j i 
Maj poselije aLi I za razvijač i fiksir upotrebljavati 


Čišćenje zdjelica. Tamni tal ž izblij 

: i +. Ta og možemo izblijediti ovom oto- 

zm u litru vode otopimo 10 g kalijevog bikromata i polagano 

: jevamo 50 ccm sumporne kiseline. Nakon što je mrlja nestalo 

e od četkom — zdjelice dobro operemo vodom 
1 na dnu zdjelice još taloga, izblijedit ć ' 

otopinom crvene krvne soli. rei ere E 


KA a on Zdjelice, boce, menzure, ljevke i slično oči- 
paške j ZI u litru vode ulijemo 20 cem solne kise- 
(ek de o nekoliko zrnaca hipermangana. Tako će nečistoće 

i. Zatim posude operemo vodom. Posude od polivinila, celu- 


lo da, bakelita I umjetnih masa le pod ose kise le. l ope 
iseli N ! 
remo rastvorom detergenta: 


Z Otucane emajlne zdjelice zarđaju, pa na negativima i pozi- 
ivima mogu od rđe nastati razne pogreške. Otucana ha na 


toplini osusimo_1| prer VO mn 
emazemo skor asralto jlon 
, t ili najlo skim 


Moi gral La koje su raspucale s vremenom će se 
» Jer se u pukotinama kemikalije kristaliziraju i šire i 
: i je kristaliziraju i šire ih. 
ge pukotine treba odmah premazati toplim parafinom ili a 
skom, da u njih ne ulazi tekućina. 


desenzibilizacija 


Snimljeni negativi postat će neosjetljivi moći ć i i 
jati pri bolje vidljivom svjetlu i nadete tok a bd oo 
Bia poeanjeoja kupamo u zelenom pinakriptolu, koji možemo na- 
udio gotov u malim .tabletama, a možemo ga sastaviti i sami 
dos 4 destilirane vode stavimo 0.005 g metilenblau i 0.02 g 
ka igelb, što daje kupku gotovu za upotrebu. Možemo je upo- 
eo iti mnogo puta, sve dok se ne iscrpe. Negativ kupamo u 
io u 2 minute, a zatim ga uz smeđe-zeleno svjetlo, kao za 

omosrebrne papire, dalje razvijamo. Ostane li u želatini zelen- 


kasto obo enje, stavimo neg =: p 
D / 
ativ u 39 o-tnu ku ku octene k seli te, 
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razvijači za ploče i plan-filmove 


Negative većih formata treba razvijati u nešto snažnijem razvi- 
jaču, jer bi u sitnozrnatom veći negativi postali tanki i »mlohavi«, 
bez dovoljnog kontrasta. 


Metol-soda G 215 za mekane negative. U 750 ccm tople 
vode otopimo: 4 g metola, 25 g bezvodnog sulfita, 25 g kristalne 
sode i 0.5 g bromkalija, zatim nadolijemo vode do 1000 ccm. Go- 
tov je za upotrebu. Na 20% C razvijanje traje A do 6 minuta. 


Metol-hidrekinon-soda EFKA normalni za razvijanje ploča i 
plan-filmova u zdjelicama. U 750 ccm tople vode otopimo: 3 g 
metola,: 75 g kristalnog sulfita, 3 g hidrokinona, 100 g kristalne 
sode i 1 g bromkalija. Vode nadolijemo do 1000 ccm. Gotov je 
za upotrebu. Na 180 C razvijanje traje oko 4 minute. 


Metol-hidrokinon-soda AGFA normalni za ploče i plan-fil- 
move. U 750 ccm tople vode otopimo: 1 g metola, 75 g kristalnog 
sulfita, 4 g hidrokinona, 50 g kristalne sode i 1 g bromkalija. Vode 
nadolijemo do 1000 cem. Gotov je za upotrebu. Razvijanie na 
180 C traje 3 do 4 minute. 


Razvijač za tankove od 35 litara za sve vrste negativnog ma- 
terijala. Dobro izjednačuje kontraste svjetla i razlike u ekspoziciji. 
U 30 litara prokuhane vode otapamo: 56 g metola, 17.5 g brenc- 
katehina, 2.100 g bezvodnog sulfita, 35 g hidrokinona, 140 g bez- 
vodne sode i 35 g bromkalija. Vode nadolijemo do 35 litara. Go- 
tov je za upotrebu. Razvijanje na 180 C traje 12 do 15 minuta. 


Starije ploče i filmovi dat će bistrije negative, a pojedinosti 
u sjeni bolje će se isticati, ako litri razvijača s metolom i hidro- 
“kinonom dodamo 5 kapi 10%-tne otopine jodkalija. 


Stare ploče s mrenom postat će upotrebljive i bez mrene ako 
ih prije snimanja kupamo u ovoj kupki: U 1000 ccm vode otopimo 
2 g kalijevog bikromata i dodamo 4 ccm sumporne kiseline. U 
ovoj kupki ploče kupamo 45 sekunda, zatim ih peremo 5 minuta 
u jako razrijeđenoj sulfitnoj kupki, da nestane žutog obojenja od 
bikromata, peremo u vodi i sušimo u mraku. Ploče gube na osjet- 
ljivosti, a- možemo ih upotrijebiti za izrađivanje reprodukcija i 
dijapozitiva. 

U knjižici MALE FOTO-BIBLIOTEKE br. 9 »Tehnika razvijanja« 
nalaze se, osim recepata, i ostale upute za razvijanje koje nisu 
zobuhvaćene u ovoj knjižici. 
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prekid razvijanja 


Kisela kupka za prekid razvijanja negativa upotrebljava se 
kad negative razvijamo u rapidnim razvijačima s jakim alkalijama 
i kad kopiramo dijapozitive, da želatina ne ostane obojena. U 
1000 ccm vode dodamo: 20 ccm octene kiseline, ili 20 g limunove 
kiseline u kristalu, ili 50 g kalijevog metabisulfita, ili 40 g natrije- 
vog bisulfita, ili 70 g vinske kiseline. Filmove ili ploče kupamo 
pola minute, a zatim ih prenesimo u fiksirnu kupku. 


fiksirne kupke za negative i pozitive 


Neutralna fiksirna kupka služi za fiksiranje dijapozitiva koji 
će biti tonirani, kao i za pozitive razvijene u glicin razvijaču za 
smeđi ton. U 1000 cem vode otopimo 250 g fiksirnatrona. Gotov 
je za upotrebu. Dodatak od 2 g kristalnog sulfita na litru kupke 
daje sigurnost da se nježni tonovi slike neće izmijeniti, odnosno 
da neće oslabiti. 

Univerzalna kisela fiksina kupka za negative i pozitive. U 
1000 ccm vode otopimo: 250 g fiksirnatrona i 25 g kalijevog 
metabisulfita. Gotova je za upotrebu. U 1 litri možemo dobro 
fiksirati: 100 ploča 6.5X9 ili 12 vrpca smotanog ili perforiranog 
filma, ili 250 lista papira 9X12 ili dopisnica. 

Brza fiksirna kupka. Dodamo li kiseloj fiksirnoj kupki još 50 g 
kloramonija, ubrzat ćemo fiksiranje. Nije dobra za negative ma- 
log formata, jer se gube najnježnije pojedinosti u negativu. 

Fiksirna kupka za otvrdnjivanje. Dodamo li kiseloj fiksirnoj 
kupki 10 ccm 40%-tnog formalina ili 5 g kromalauna, ili 10 g 
kalijevog alauna, dobijemo kupku u kojoj će se želatina stezati 
i neće se topiti na toplini (od prejakog stezanja može želatina 
raspucati kad se osuši). Formalin ujedno dezinficira sloj, pa ga 
za vrijeme sušenja ne izjedaju bakterije. 

Kako dugo treba fiksirati? Ako od časa kad smo negativ 
stavili u fiksirnu kupku do časa kad je s ploče ili filma nestao 
mutni mliječni sloj prođe, na primjer, 5 minuta, onda još toliko 
vremena treba negative ostaviti u kupki da se potpuno otope 
dvostruke soli iz sloja. 

Toplota fiksirne kupke mora biti između 18 i 20%, Ako je 
hladnija, fiksiranje će biti sporije, jer se želatina steže; pri topli- 


ČUVAR Foto: Aleksandar Kukec 
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joj kupki prijeti opasnost da se želatina na rubovima počne 
odljepljivati. 

Neutraliziranje fiksira. Dodamo li litri vode 125 cem vodi- 
kovog superoksida i 10 cem amonijaka, bit će fiksir potpuno 
odstranjen. To.se radi ovako: nakon fiksiranja negative ili pozitive 
najprije peremo u vodi 20 minuta, zatim ih kupamo u super- 
oksid-amonijak kupki 10 minuta i na kraju peremo još 10 minuta 
u vodi. Primjenjuje se za arhivske svrhe, da se slike od ostataka 
fiksira ni nakon dužeg vremena ne pokvare. 


Je li fiksirna kupka još upotrebljiva, osobito u velikim tanko- 
vima, ustanovit ćemo tako da u menzuru stavimo malo upotreblja- 
vane fiksirne kupke i u nju ulijemo nekoliko kapi 10%/o-tne otopine 
jodkalija. Ostane li nakon mućkanja fiksirna kupka čista, znak 
je da je upotrebljiva, a ostane li mutna, znači da je zasićena 
srebrom i treba je izmijeniti. 


Fiksir kao hladionik. Rastapanjem kristalnih kemikalija na- 
staje ohlađivanje. Stavimo li u staklenku sa širokim grlom 1 ko 
fiksirnatrona i prelijemo ga sa 1 litrom vode, nastat će naglo 
ohlađivanje. Stavimo li sada tu staklenku u hladnu vodu, fiksir 
će biti hladniji od vode za nekoliko stupnjeva, tako da u njem. 
možemo rashladiti boce s kemikalijama ili — bocu s pivom. 
Kasnije vodu isušimo. Fiksir će se iskristalizirati i možemo ga 
ponovo upotrijebiti. 


Vađenje srebra iz iscrpene fiksirne kupke. U litri iscrpene 
fiksirne kupke za negative nalazi se oko 5 g, a u litri kupke za 
papire oko 2 g srebra. Šteta je to srebro baciti. 


9 Talog s dna kupke možemo spremati u demižon i kasnije 
ga prodati rafineriji za pročišćavanje plemenitih metala, kakvih 
ima u svakom većem gradu. 


e Stavimo li u talog fiksirne kupke čiste bakrene pločice, na 
njih će se prihvatiti srebro, koje kasnije savijanjem pločica olju- 
štimo kao tanke listiće. 

* U fiksirnu kupku saspemo cinkovu prašinu, koja navlači na 
sebe srebro. Nakon nekoliko dana tekućinu prolijemo i dalje 
nalijevamo iscrpeni fiksir, Na kraju talog cinkove prašine posu- 
šimo i pošaljemo u rafineriju plemenitih metala. 


* U 300 ccm vode otopimo 100 g kalijevog sulfida (sumporna 
jetra) i na svaku litru iscrpene fiksirne kupke ulijemo 10 ccm te 
otopine. Sulfid će na sebe vezati srebro i sjesti na dno kao talog. 
Taj talog osušimo i pošaljemo u rafineriju. 
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između fiksiranja i pranja 


Otvrdnjivanje negativa nakon fiksiranja treba izvršiti ljeti da 
bi želatina postala otporna na toplinu prilikom pranja i sušenja. 
U 1000 ccm vode ulijemo 20 cem formalina i 10 g kristalne sode; , 
u toj kupki ostavimo negative 5 minuta, a zatim ih operemo u 
vodi. Otvrdnuti želatinski sloj se neće topiti, a i brže se Suši : 

Međukupka sa sodom. Kiseline iz kupke za prekid razvijanja 
i fiksirne kupke lakše će se isprati iz želatinskog sloja ako a. 
tive nakon fiksiranja stavimo u 2%o-tnu kupku kristalne sode ili 
sodebikarbone, u kojoj ih ostavimo 2 minute. Kiseline i fiksir lakše 
se isperu iz omekšale želatine, pa se pranje skraćuje. 


pranje negativa 


Pročišćavanje vode. Voda za pranje negativa mora biti čista, 
bez vapna, mulja, čestica pijeska, rđe i bakterija. Hong ina 
ukloniti iz vode ili pomoću aluminijskog lima u obliku a ke 
preko kojeg pustimo da voda teče, ili vodu držimo u pa 
posudi. Tako će aluminij zadržati vapno na sebi. Rđu iz vo E 
vodnih cijevi i razne druge čestice zadržat će u sebi filtar : 
poroznog kamena, ili ćemo na slavinu Privezati više puta preslo- 
ženu gusto tkanu krpu, u kojoj će se zadržati čestice. A 

Klorno vapno, kojim se dezinficiraju bazeni vodovoda, rani 
izblijediti sliku ako na nju sjednu nerastopljene zu. .. 
malno ga može biti 0.1 miligrama na litru vode; ima li ga 0. 
miligrama, to je štetno za sliku. : He napa 

inficiranje želatine. Da prilikom sušenja na mokru Zela- 

tinu dei aba muhe, mravi i ostali insekti, mere .erma 
poslastica ili ako u stajaćoj vodi ima bakterija, od kojit na že m: 
tini ostanu sitne rupice, u posljednju vodu prije sušenja dama 
nekoliko kapi karbola, timola ili formalina, i u njoj negativ 
ostavimo 3 minute. m gra rk da 
e dugo peru negativi? U vodi koja lagano teče nega- 

tive ea gia 20 S 30 minuta ili 1 sat u 5 puta kdjd, ise 
stajaćoj vodi. Stajaću' vodu treba prokuhati i ohladiti zbog 
bakterija. ' ba 

Toplota vode neka ne bude ispod 12"C, jer se u hladnijoj 
vodi želatina steže, pa se iz nje fiksir teže ispire, tako da go 
treba duže ispirati. Voda toplija od 20% jače razmekšava i a- 
tinu, a na 27%C se počne topiti, pa je moramo otvrdnuti u for- 
malinu. 
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između pranja i sušenja 


Brzo sušenje metil alkoholom. Nakon pranja negativa držimo 
3 do 5 minuta u drvnoj žesti (metil alkohol), koja će u sebe pri- 

. VUći vodu iz želatine, pa će se negativi na zraku osušiti za neko- 
liko minuta. Od običnog etilnog alkohola omekša celuloid, a sloj 
postaje mliječno-bijel, tako da ga moramo odstraniti u slaboj 
alkaličnoj kupki (amonijak, soda ili potaša). 

Da se film ne savija i nakon sušenja ne postane tvrd, možemo 
ga nakon pranja provući kroz: 100 ccm metil alkohola, kojemu 
dodamo 10 kapi glicerina i 10 g salicila, a zatim film bez pranja 
u vodi objesimo sušiti. 

Vodu možemo izlučiti iz alkohola tako da u platnenu kesicu 
stavimo suhu potašu i uronimo je u bocu sa širokim grlom u kojoj 
je alkohol. Potaša ne upija alkohol, ali upija vodu. Potašu osu- 
šimo na toplini i možemo je upotrijebiti ponovo. 

Brzo sušenje potašom. Mokar želatinski sloj na ploči posi- 
pamo suhom potašom i ona će u sebe upiti vodu. Zatim vlažnu 
potašu vatom obrišemo, a negativ stavimo sušiti. 

Jednolično sušenje filmova i ploča postižemo tako da ih 
nekoliko puta provučemo kroz blagi rastvor detergenta (2%), a 
zatim stavimo sušiti. Na sloju se tada neće skupljati kapljice vode, 
pa će površina ostati čista. 

Vapno iz vode zalijepit će se na želatinu ako se na njoj 
osuši, i površina negativa izgledat će kao matirana. Da bismo to 
spriječili, negative nakon pranja _provučemo kroz kiseljkastu 
kupku 5%-tne octene ili najviše 3%%-tne solne kiseline, u kojoj 


čestice vapna nestanu. Nakon toga negativ još malo operemo 
vodom i stavimo sušiti. 


Postane li film plavkast zbog prejake kiseline kroz koju smo 
ga provukli, obojenje ćemo ukloniti tako da film prije sušenja 
provučemo kroz 5%-tnu kupku sode ili potaše. Neki filmovi imaju 
plavkasto obojeni celuloid, a to obojenje neće nestati u alka- 
ličnoj kupki. 

Jesu li negativi potpuno isprani od fiksira, ustanovit ćemo 
tako da ih nakon pranja stavimo u blagu otopinu hipermangana, 
koji vodu oboji u plavkasto. Ako se boja izmijeni u ružičastu, 
znači da u sloju još ima fiksira i da negative treba još prati 
u vodi. 

Želatinu možemo otvrdnuti i nakon pranja. Negative provu- 
čemo kroz 5%-tnu kupku formalina i objesimo sušiti. j 
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sušenje negativa “a7 a de 3 
nih na krajevima pričvrstimo kvačicama od čelika I 
ne rđa i objesimo na suhom i zračnom na ia nk de 
i ili jelenjom kožom obrišem U 
Viskoznom gumom ili mokrom j je j i ea 
ji i i e suši. Mokru želatinu ne j 
kapljice vode i ostavimo da s k zika 
sušiti u blizini peći ili na Pos Rae. sis Peek 
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Foto: Milan Pavić 


REFLEKSI TRAKOŠĆANA 


oslabljivanje negativa 


Preguste negative i negative s mrenom možemo oslabiti 
odmah nakon pranja, a negativ koji je bio suh treba najprije 
namočiti u vodi, da želatina nabubri, 

Omekšavanje želatinskog sloja. Želatinu koja je otvrdnuta 
u fiksirnoj kupki treba prije oslabljivanja ili pojačavanja omekšati. 
U 100 ccm vode otopimo 5 g limunove kiseline u kristalima, ne- 
gativ kupamo 5 minuta, a zatim bez ispiranja oslabljujemo. Nega- 
tive malog formata, bez obzira na to jesu li otvrdnuti ili ne, treba 
kupati u kiseloj kupki, pa se prilikom oslabljivanja neće gubiti 
sitne pojedinosti. Ako znamo da je negativ otvrdnut u formalinu, 
onda želatinu omekšamo u 15%-tnom rastvoru solne kiseline, a 
zatim ga peremo u vodi i oslabljujemo. 


Otiske prstiju na negativu, ako su svježi, obrišemo vatom i 
vodom. Starije otiske i nečistoću odstranimo kupanjem negativa 
u blagom rastvoru detergenta, koji zatim s površine obrišemo 
mokrom vatom. Otiske prstiju možemo ukloniti i vatom namoče- 
nom u eter, alkohol ili tetraklor, koji otapaju masnoću. 


Farmerov oslabljivač upotrebljava se za predugo ekspo- 
nirane i preguste negative i za uklanjanje sive mrene, da negativi 
budu bistriji. Sastavimo ga u dvije bočice. A sadrži: 500 ccm vode 
i 50 g crvene krvne soli. Ova kupka je trajna. B sadrži: 100 ccrr 
vode i 10 g fiksirnatrona, a svaki puta je sastavimo svježu. Za 
upotrebu uzmemo od kupke A 100 ccm i kupke B svih 100 ccm. 
U toj kupki negativ ljuljamo, a nakon oslabljivanja negativ stavimo 
u običnu fiksirnu kupku, u kojoj se daljnje oslabljivanje prekida, 
a crvena krvna sol se neutralizira. Negativ od fiksira peremo u 
vodi. Upotrijebljenu kupku prolijemo. Da bi se držala jedan dan, 
na svakih 100 ccm gotove kupke dolijemo 10 ccm amonijaka. 


Žute mrlje od crvene krvne soli, koje mogu ostati na negati- 
vima i pozitivima, odstranit ćemo kupanjem u 2%o-tnoj otopini 
cijankalija uz dodatak nekoliko kapi joda, a zatim negativ fiksi- 
ramo i peremo u vodi. 


Djelomično  oslabljivanje pregustih dijelova na  negativu 
izvodi se vatom namočenom u Farmerov oslabljivač, kojemu mo- 
žemo dodati i nekoliko kapi glicerina, da se ne razlijeva. lli: 
dijelove negativa koje ne želimo izblijediti pokrijemo asfaltnim 
lakom ili voskom ili parafinom rastopljenim u benzinu, koje kasnije 
otopimo u benzinu, a ako smo imali celuloidni lak, njega obrišemo 
vatom namočenom u eteru: 
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Permanganat oslabljivač djeluje polagano, jednolično 
i nježno na čitavoj površini. Dobro oprane negative i pozitive 
stavimo u kupku: 1000 ccm vode, 1 g kalijevog permanganata i 
5 ccm sumporne kiseline. Ova kupka je trajna. Nakon oslabljivanja 
plavo obojenje neutraliziramo u 5%-tnoj kupki kalijevog meta- 
bisulfita, a zatim negativ peremo u vodi. 

Permanganatom obojene prste ili tkanine izblijedimo u 
10%-tnoj kupki kalijevog metabisulfita. 

Persulfat oslabljivač upotrebljava se samo za negative. 
On najprije napada najtamnija mjesta na negativu. U 100 ccrs 
destilirane vode otopimo 2 g amonijevog persulfata i dodamo 
5 kapi sumporne kiseline (ili 2 ccm 10%-tne kuhinjske soli). U 
ovoj kupki negativ nakon 1 minute poprimi mrenu, što je znak da 
je oslabljivanje počelo. Ako se mrena ne pojavljuje, negativ izva- 


.dimo i dodamo još nekoliko kapi sumporne kiseline. Zatim negativ 


prenesemo u 10%-tnu kupku kristalnog sulfita, od kojeg oslablji- 
vanje prestane, a mrena nestane. Negativ zatim dobro peremo 
u vodi. 


Tiokarbamid oslabljivač uglavnom se upotrebljava za 
bistrenje, za uklanjanje žute ili zelene mrene s negativa i pozi- 
tiva, koje su nastale od starog razvijača ili »mučenjem« slike 
prilikom razvijanja ili lošeg fiksiranja. U 1000 ccm vode otopimo 
20 g tiokarbamida i 10 g limunove kiseline u kristalima. Negativ 
kupamo dok nestane mrena, a zatim ga još peremo u vodi. Ljeti 
možemo ovoj kupki dodati 20 g kalijevog alauna. 


Bakarni oslabljivač se upotrebljava za predugo eksponi- 
rane ili predugo razvijene negative malog formata. Sastavimo ga 
u dvije kupke: A. U 100 ccm amonijaka otopimo 25 g modre 
galice. Ova kupka je trajna. B. U 100 ccm vode otopimo 10 g 
fiksirnatrona. Za upotrebu uzmemo: 2 do 5 ccm kupke s amoni- 
jakom i svih 100 ccm kupke s fiksirom. S manje amonijaka kupka 
djeluje polaganije. Nakon oslabljivanja negativ peremo u vodi. 


Žutu mrenu s negativa uklonit će svježa kisela fiksirna kupka. 
Inače žutu mrenu možemo izblijediti. U decilitar vode otopimo 
20 g kalijevog alauna i 5 g limunove kiseline, u kojoj negative 
ostavimo nekoliko sati. 

Sivu mrenu od vapna, koje se osušilo na sloju želatine, mo- 
žemo s negativa odstraniti kupanjem u vodi u koju smo ulili ne- 
koliko kapi solne ili octene kiseline. Zatim negative peremo u 
vodi. Srebrna mrena preko čitavog negativa nestaje u 3%o-tnoj 
octenoj kiselini. 
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pojačavanje negativa 


Samo one negative u kojima postoji trag zacrnjivanja slike 
moći ćemo pojačati. Prvi način pojačavanja jest da sliku izblije- 
dimo i prevedemo u klorovo srebro, bromovo srebro ili živino 
srebro, a zatim je ponovo snažnije razvijemo. Drugi način sastoji 
se u obojenju postojećih zrnaca srebra uranom, da bi postala 
intenzivnija. 


Kromov izbljeđivač praktičan je za negative malog for- 
mata. U decilitar vode otopimo 3 g kalijevog bikromata i dodamo 
5 ccm koncentrirane sumporne kiseline. U ovoj kupki uz slabo 
svjetlo negativ potpuno izblijedimo i srebro u negativu prevedemo 
u niskoosjetljivo klorno srebro. Negativ peremo, da nestane obo- 
jenje od bikromata, a zatim ga na danjem svjetlu razvijemo u 
sitnozrnatom razvijaču ako želimo da negativ bude mekaniji, ili 
u rapidnom razvijaču ako želimo da bude snažniji. Negativ zatim 
fiksiramo, da se otopi nerazvijeno klorno srebro, peremo ga i su- 
šimo. Za veće formate negativa uzmemo 5%%-tnu kupku kalijevog 
bikromata i dodamo nekoliko kapi solne kiseline. 


Bakarni izbljeđivač također prevodi pocrnjelo srebro u 
negativu u niskoosjetljivo klorno srebro. Negative izblijedimo u 
ovoj kupki: u decilitar vode otopimo 1 g modre galice (bakarni 
sulfat) i 5 g kuhinjske soli. Nakon izbljeđivanja negativ peremo 
u vodi dok nestane obojenja, a zatim ga na danjem svjetlu razvi- 
jemo u prikladnom razvijaču. 


%* Za jako tvrde negative s krupnim zrnom upotrijebit ćemo 
ovu kupku: u decilitar vode stavimo 10 g modre galice, 10 g 
kuhinjske soli i 2 ccm sumporne kiseline. Negativ peremo i 
razvijemo. 

* Da bi negativ bio kontrastniji: u decilitar vode otopimo 
10 g modre galice i 30 g bromkalija; izbljeđivanjem pocrnjelo 
srebro prevedemo u bromovo srebro, a zatim negativ peremo i 
razvijemo u rapidnom razvijaču. 

* Za jake refleksne i svjetlosne mrlje, na primjer, na snim- 
kama u noći: u decilitar vode otopimo 2 g modre galice i 3 g 
bromkalija; negativ zatim operemo, ponovo ga razvijemo u sitno- 
zrnatom razvijaču koji izjednačava i djeluje samo na površini 
negativa. 

Negativ toniran u smeđi ton jače zadržava prolaz svjetla. 
Postupak je isti kao kad sliku toniramo u smeđi ton sumpornim 
natrijem. 


26 


TELEVIZIJSKI EKRAN 


Foto: Zlatko Zrnec 


Sublimat izbljeđivač prikladan je samo za negative većeg 
formata. U decilitar destilirane vode otopimo 2 g sublimata i 2 g 
bromkalija. U ovoj kupki negativ izblijedimo, da postane sivkasto- 
bijel. Time smo pocrnjelo srebro preveli u živino srebro. Negativ 
peremo 10 minuta u tekućoj vodi, a zatim ga razvijemo u 
10%o-tnoj kupki kristalnog sulfita ili u razvijaču. Ako želimo ne- 
gativ ponovo razviti u amonijaku, potrebno je u izbljeđivač 
umjesto 2 g bromkalija staviti 4 g kuhinjske soli. Budući da je 
sublimat otrovan, s njim treba raditi oprezno. 


Srebrni pojačavač za izravno pojačavanje niskoosjet- 
ljivih filmova, printon filmova i dijapozitiva koji su pretanko razvi- 
jeni sastoji se od 2 kupke: A. u litru vode otopimo 3 g hidrokinona 
i 3 g limunove kiseline kristalne. B. u decilitar vode otopimo 5g 
srebrnog nitrata. Za upotrebu uzmemo: 100 ccm otopine A i 
10 ccm otopine B. Nakon pojačavanja negativ kratko peremo u 
vodi, 2 minute fiksiramo u svježoj fiksirnoj kupki, a zatim ga pe- 
remo u vodi i sušimo. 
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Uranov pojačavač za izravno pojačavanje prekratko eks- 
poniranih, posve tankih i prozirnih negativa. Na svaki trag po- 
crnjelog srebra prihvatit će se crvenkasto obojenje od urana, a 
malo će se obojiti i želatina, tako da će negativ postati snažniji. 
Otopina A: u 1 decilitar vode otopimo 1 g uranovog nitrata. 
Otopina B: u 1 decilitar vode otopimo 1 g crvene krvne soli. Prije 
upotrebe izmiješamo otopinu A i B i dodamo 10 ccm octene 
kiseline. Kad je negativ u kupki postao dovoljno gust, peremo ga 
u vodi dotle dok s površine nestane masni izgled. Dužim pranjem 
negativ možemo oslabiti. Uran nije prikladan za negative malog 
formata, kojima zrno u toj kupki postaje krupnije. 


Krom-hidrokinon  pojačavač po Kodaku (IN6) za 
izravno pojačavanje nježnih i prozirnih negativa, a osobito filmova 
visoke osjetljivosti. Negativ treba dobro oprati u vodi, jer želatina 
mora biti odmočena. Najprije sastavimo tri odvojene pripremne 
otopine, koje se dugo drže. Otopina A: U litri vode otopimo 22,5 g 
kalijevog bikromata i dodamo 20 ccm koncentrirane sumporne 
kiseline. Otopina B: u litri vode otopimo 4 g natrijevog bisulfita, 
15 g hidrokinona i dodamo 20 ccm 10%-tnog Kodakovog močila. 
Otopina C: u litri vode otopimo 22 g fiksirnatrona. Prije upotrebe 
izmiješamo: 1 dio A, 2 dijela B, 2 dijela C i na kraju dodamo 
još 1 dio A. Negativ u toj kupki ostaje oko 10 minuta, odnosno 
dotle dok ne dobije potrebno pojačanje. Nakon toga negativ 
peremo u vodi. 


retuširanje negativa 


Na negativima_ malih formata ne mogu se izvesti sitni po- 
pravci Mehanički se mogu ispraviti samo veći negativi. O po- 
stupcima retuširanja negativa i pozitiva bit će opširno govora 
u knjižici MALE FOTO-BIBLIOTEKE br. 17 »Retuš i popravak 
slika«. 


Pokrivanje crvenom bojom izvodi se na prozirnim dijelovima 
negativa, odnosno na mjestima koja u slici izađu pretamna. Po 
želatinskom sloju ta mjesta premažemo crvenom bojom neokokci- 
nom u blažoj ili jačoj otopini. 

Matolajn je bezbojni trpki lak za premazivanje želatin- 
skog sloja da bi grafit olovke bolje prianjao. Krpicom ga tanko 
nanosimo na sloj i ostavimo da se osuši. 

U 100 cem finog terpentina otopimo 10 g damar smole, ili 

u 100 ccm terpentina otopimo 20 g kolofonija, ili 
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u 100 ccm benzina i 80 ccm terpentina otopimo 10 g damar 
smole i dodamo 50 kapi lavendina ulja. 


Umjesto terpentina možemo upotrijebiti tetraklor (benzino- 
form), koji otapa tvrde smole, brzo se suši i nije upaljiv. 


Matlak služi za prelijevanje poleđine negativa, kad želimo 
ucrtati pozadinu ili pokriti veće dijelove negativa. Sastoji se od: 
630 ccm sumpornog etera, u kojemu otopimo 50 g sandarak 
smole i 35 g damar smole, a kad se smole otope, dodamo još 
500 cem benzola i 10 do 20 kapi alkohola i na kraju još nekoliko 
kapi vode, bez koje lak ne bi postao mat. Lak treba filtrirati i 
držati u dobro začepljenoj boci. lli: u 125 cem etera otopimo 
10 g sandarak smole i 5 g damar smole i dodamo 10 do 20 kapi 
alkohola i 50 ccm benzola. S više benzola zrno je sitnije, a 
. prozirniji. Nije li lak dovoljno mat, dodamo nekoliko kapi 
vode. 


Crveni matlak služi, slično kao neokokcin, za pokrivanje pro- 
zirnih negativa, čime se zapravo pojačavaju prozirni negativi. 
Obični matlak obojimo crvenom anilinskom bojom, koju prije 
moramo otopiti u kopal laku, a tek otopljenu i u malim količi- 
nama dodati u matlak. Obojenje matlaka može biti i sivo, žuto, 
zeleno ili plavo. 


Djelomično oslabljivanje alkoholom. Pregusti dijelovi većih 
negativa postat će prozirniji ako po njima lagano trljamo jele- 
njom kožom namočenom u alkohol. 


. Lak od antihalo sloja na poleđini negativa najlakše ćemo 
obrisati krpicom namočenom u gorivu žestu ili alkohol. 


lakiranje negativa 


Negative i dijapozitive ćemo lakirati želimo li im zaštititi sloj 
od mehaničkih povreda i atmosferskih utjecaja. To ćemo učiniti 
prozirnim lakovima koji se brzo suše. 

Negativ-lak s damar smolom. U decilitar tetraklor tekućine 
otopimo 5 g damar smole i 5 g manila kopal. Ovim lakom nega- 
tiv prelijemo, a višak ulijemo natrag u bocu. 

Lak za filmove. U 120 ccm benzola otopimo 20 g damar 
smole. Film provučemo kroz lak i objesimo sušiti. 

Negativ-lak sa šelakom. U 160 ccm vode otopimo 8 g boraksa 
i 2 g kristalne sode, zagrijemo da zakipi i onda dodamo 32 g 
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bijelog šekala i miješamo dok se posve ne otopi. Kad se ohladi, 
lak filtriramo. Negativ uronimo u lak i ostavimo da se posuši. 

Celuloidni lak možemo, pod nazivom caponlak ili nitrolak 
nabaviti gotov. Gust je, pa ga moramo razrijediti sa 2 do 3 dijela 
razređivača. Na negativu ostavlja tanku celuloidnu kožicu, koja 
zaštićuje sloj. Možemo ga i sami napraviti ovako: u 70 ccm ami- 
lacetata, 70 ccm benzola i 35 ccm acetona otopimo 2 g čistog 
sitno izrezanog celuloida. Lak treba filtrirati. S negativa lak mo- 
žemo ukloniti razređivačem ili amilacetatom. 

Želimo li negativ pojačati ili oslabiti, moramo s njega ukloniti 
lak. Celuloidne lakove otapa njihov razređivač, a smolasti se la- 
kovi otapaju u benzolu ili mješavini benzola i etera. 


kopiranje i povećavanje 


Napuknutu ploču najbolje ćemo kopirati-u drvenom okviru. 
Svjetlo mora biti raspršeno, da se pukotine što manje poznaju. 
Pod negativ stavimo opalno staklo ili bijeli papir. Pri osvjetljava- 
nju foto-papira okvir pomičemo na razne strane, da pukotine ne 
prave sjenu. Ako želatinski sloj nije polomljen, ploču stavimo na 
čisto staklo i uz rubove je zalijepimo. Ako je sloj polomljen, ru- 
bove premažemo acetonskim ljepilom (ili lakom) i dijelove složimo 
na čisto staklo. Poslije kopiranja sliku retušom ispravimo, a _mo- 
žemo je nakon retuširanja još reproducirati. 

Prašina _na filmu i staklu. Trljanjem po staklu ili celuloidu 
stvara se statički elektricitet, koji privlači sitne čestice prašine. 
Danas postoje antistatičke četke za skupljanje prašine i pasta 
za odbijanje prašine. Uzmemo li pečatni vosak i natrljamo ga 
vunenom krpom, on će na sebe privući svu prašinu s negativa i 
stakla. Prašinu s metalnih dijelova aparatd za povećavanje naj- 
lakše ćemo ukloniti krpom navlaženom u petroleju. 


Cgrebotine na filmu prenose se na gotovu sliku. Ako ih po- 
punimo glicerinom, petrolejem ili tetraklorom i film priljubimo na 
staklo, ogrebotine se na slici neće vidjeti i retuširanja će biti 
manje: Negative i stakla kasnije jednostavno obrišemo. Ili: po- 
vršinu negativa poliramo sredstvom za čišćenje kovina, da se 
želatinski sloj izjednači, pa se ogrebotine na slici neće pojaviti. 
li: negativ lakiramo tako da lak ispuni ogrebotine i one se na 
slici neće vidjeti. 

O retuširanju negativa i pozitiva naći ćete opširne upute u 
knjižici MALE FOTO-BIBLIOTEKE br. 17 »Retuš i popravak slika«. 
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SUNČANA KUPELJ 


Foto: Peter Kocjančič 


Predosvjetljavanje foto-papira, Tvrd negativ s kontrastnim 
motivom dat će u slici više pojedinosti ako papir prije povećava- 
nja kratko osvijetlimo i u sloj unesemo klicu svjetla, koja se 
kasnije udvostručuje. Foto-papir osvijetlimo "/sg količine svjetla 
potrebnog za ekspoziciju slike. Tako možemo i tvrdu gradaciju 
papira učiniti mekanijom, jer ekspozicija plus ekspozicija poja- 
čava nježne pojedinosti. 

Stery efekt. Slika povećana s tvrdog negativa ili na papiru 
tvrde gradacije dat će mekanije slike ako osvijetljeni papir prije 
razvijanja kupamo 1 minutu u 1%-tnoj kupki kalijevog bikromata, 
a zatim je bez pranja u vodi prenesemo u razvijač. Za klorosrebrne 
foto-papire upotrijebit ćemo 0.2 g kalijevog bikromata ili 2 ccm 
amonijaka na litru vode. Inače, prejako zacrnjivanje papira za- 
država kalijev jodid ili 1%-tni. amonijev persulfat ili oksidirana 
kupka amidola, ili razvijanje slika u sitnozrnatom razvijaču kao 
za filmove, a kad se pojave sve pojedinosti, sliku prenesemo na 
kratko vrijeme u rapidni razvijač. : 
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razvijači za foto-papire 


| ovdje vrijedi pravilo da je najbolje upotrijebiti onaj razvijač 
koji tvornica preporučuje za određenu vrstu papira, Tko želi sam 
sastaviti razvijač može se poslužiti jednim od ovih propisa: 

Mekani Agfa 105. U 750 ccm tople vode otopimo: 15 g me- 
tola, 75 g kristalnog sulfita, 75 g potaše i 2 g bromkalija, a 
zatim se dolije vode do 1000 ccm. Prije upotrebe se razrijedi sa 
4 do 5 dijelova vode. 

Normalni Agfa 100. U 750 ccm tople vode otopimo: 1 g me- 
tola, 13 g bezvodnog sulfita, 3 g hidrokinona, 26 g kristalne sode 
i 1 g bromkalija. Vode nadolijemo do 1000 ccm. Gotov je za 
upotrebu. ' 

Fokembrom razvijač. U 750 ccm tople vode otopimo: 1.5 g 
metola, 50 a kristalnog sulfita, 6 g hidrokinona, 100 g kristalne 
sode i 1 g bromkalija, a zatim nadolijemo vode do 1000 ccm. 
Prije upotrebe otopinu razrijedimo sa 2 do 3 dijela vode. 

Tvrdi Agfa 108. U 750 ccm tople vode otopimo: 5 g metola, 
40 g kristalnog sulfita, 6 g hidrokinona, 40 g potaše i 2 g brom- 
kalija. Vode nadolijemo do 1000 ccm. Gotov je za upotrebu. 

Zračnu mrenu na foto-papiru razvijenom u razvijaču s više 
hidrokinona možemo spriječiti ako razvijaču: dodamo 3 kapi ze- 
lenog pinakriptola, koji se upotrebljava za narkotiziranje negativa. 
To je dobro kad se velike slike razvijaju na zraku spužvom na- 
močenom u razvijaču. 

Smeđi ten dobije se na klorosrebrnim papirima žućkaste i 
polumat površine u glicin-hidrokinon razvijaču. U 1000 ccm tople 
vode otopimo: 8 g glicina, 14 g hidrokinona, 100 g kristalnog 
sulfita, 140 g kristalne sode i 1 g bromkalija. Ovaj razvijač mo- 
žemo razrijediti s najviše 10 dijelova vode. Toplota razvijača 20%C. 
Duže eksponirana slika i jače razrijeđen razvijač dat će crven- 
kastiji ton. Slike treba fiksirati u neutralnoj fiksirnoj kupki. Ton 
slike nakon sušenja postaje nešto tamniji. 

Stare foto-papire na kojima se javlja ikričava mrena treba 
razvijati u razvijaču kojemu smo dodali sredstvo protiv stvaranja 


mrene, kao što su Belaton ili Antifog. Ili: razvijaču dodamo de- 
setak kapi 10%o-tnog bromkalija, ili: papir prije razvijanja kupamo 
u kupki 10%-tnog bromkalija, ili: razvijamo u hladnijem razvijaču 


s manje alkalija. 
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prekid razvijanja 


Nakon razvijanja slike prenesemo u kiselu kupku, u kojoj se 
daljnje razvijanje smjesta prekida, jer kiselina neutralizira djelo- 
vanje alkalija. 

— Za foto-papire sa sjajnom i otvrdnutom površinom uzmemo 
na svaku litru vode 40 g kalijevog metabisulfita. 

— Za polumat i mat papire na svaku litru vode dodamo 
20 ccm octene ili vinske kiseline. 

U kiseloj kupki sliku možemo ostaviti 5 minuta bez bojazni 
da će se dalje razvijati, a zatim je prenesemo u fiksirnu kupku, 
Budući da s papirima ne prenosimo razvijač u fiksirnu kupku, 
ona će ostati duže vremena čista, bistra i kisela. 


fiksirna kupka za foto-papire 


Slike se fiksiraju sa svrhom da se s njih otopi nerazvijeno 
halogeno srebro, pa da postanu neosjetljive na svjetlo. Kemikalije 
za sastav fiksirne kupke možemo nabaviti u trgovini gotove ili 
pojedinačno ako kupke sastavljamo sami, U 1 litri fiksirne kupke 
možemo fiksirati 300 lista tankog papira 9X12 ili odgovarajuću 
količinu drugih formata. 

Neutralna fiksirna kupka upotrebljava se za slike razvijene 
u glicin razvijačima za smeđi ton i za slike koje će kasnije biti 
tonirane. U litri tople vode otopimo 200 g fiksirnatrona. Kupka 
je gotova za upotrebu. 


Kisela fiksirna kupka za foto-papire. U litri vode otopimo 
200: g fiksirnatrona i 20 g kalijevog metabisulfita. Gotova je za 
upotrebu. Slike fiksiramo 15 minuta u svježoj, a duže u upotre- 
bljavanoj kupki. Slike treba miješati ili lagano ljuljati zdjelicu. 

Kako dugo treba fiksirati? To možemo ustanoviti ovako: Vrpcu 
neosvijetljenog foto-papira uronimo u fiksirnu kupku, i to svake 
minute za 1 cm dublje. Nakon toga papir operemo i uronimo u 
1%%-tnu kupku sumpornog natrija (kao za toniranje slika), u kojoj 
će se neisfiksirani ostaci halogenog srebra obojiti u smeđe, a 
dijelovi koje je fiksir otopio ostat će bijeli. 

Toniranje u fiksirnoj kupki. Dodamo li na svaku litru fiksirne 
kupke 0.5 g jodkalija rastopljenog u malo vode, kod nekih vrsta 
polumat papira tonovi će postati topliji. Za poljepšavanje tona 
nekih vrsta papira dodaje se malo srebrnog nitrata ili amonijaka 
ili selena: 
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Da slike ne izbljeđuju u fiksirmoj kupki — što se događa 
s nekim vrstama foto-papira — sastavimo ovu fiksirnu kupku: U 
litri vode otopimo 65 g magnezijeva sulfata i 320 g fiksirnatrona. 
Otopinu filtriramo, a talog s dna prolijemo. 

Mrlje na odjeći od fiksira, dok su još svježe, operemo vo- 
dom. Osušene mrlje nestat će ako ih 2 do 3 minute močimo u 
otopini: u decilitar vode stavimo 2 g hipermangana i dodamo 
5 kapi sumporne kiseline. Poslije močenja obojenje neutraliziramo 
u razrijeđenoj bisulfitnoj lužini i odjeću operemo vodom. Fiksir 
s vunenih tkanina uklonit ćemo tako da mrlju najprije natopimo 
3%/0-tnom jodnom tinkturom, a zatim jod neutraliziramo u 10%o-tnoj 
fiksirnoi kupki i mrlje operemo vodom. 


nakon fiksiranja 


Da bi se fiksir i kiselina lakše isprali, možemo želatinu i 
strukturu papira omekšati. Nakon fiksiranja slike ocijedimo i sta- 
vimo u posudu u koju smo na svaku litru vode stavili 10 do 20g 
kristalne sode. U ovoj alkaličnoj kupki slike ostavimo 2 do 3 mi- 
nute, a zatim ih prenesemo u tekuću vodu. 


pranje i sušenje slika 


U vodi koja lagano teče slike peremo pola sata. Stajaću 
vodu moramo za vrijeme pranja slika pola sata mijenjati svakih 
5 minuta. Važno je da se iz želatine i strukture papira fiksir 
potpuno ispere, jer od njegovih ostataka slika s vremenom po- 
žuti. Slike nakon pranja složimo, istisnemo vodu, a kod većih 
formata suvišnu vodu obrišemo spužvom. Manje slike koso polo- 
žimo na papir ili mrežu, a velike slike objesimo kvačicama. 


Sivi talog na površini slike stvorit će se od osušenog vapna 
iz vode ako vodu sa slike prije sušenja nismo istisnuli ili obrisali. 
Takve slike treba ponovo prati ili vapneni talog odstraniti u 
5%-tnoj kupki octene kiseline, u kojoj će se čestice vapna otopiti. 

Papir će postati tvrd ako slike sušimo na toplini, gdje se 
previše isuše. Stariji papiri skloni su da nakon sušenja postanu 
lomljivi, pa ih možemo prije sušenja držati u vodi s malo glice- 
rina, jer se glicerin ne suši, a u sebi zadržava vlagu. 


PORTRET U BIJELOM Foto: Višnja Petračić, šPU 
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oslabljivanje pozitiva 


Gotove slike često imaju razne pogreške. Ukloniti ih možemo 
kemijskim ili mehaničkim putem. 

Farmerov oslabljivač sastoji se od crvene krvne soli, 
koja izbljeđuje pocrnjela zrnca srebra iz fiksira, a djeluje kao 
regulator brzine otapanja srebra. Izbljeđivanje prekidamo u nor- 
malnoj fiksirnoj kupki, nakon čega slike peremo u vodi. 


Slabu žutu mrenu odstranit ćemo u ovoj otopini: U 1000 ccm 
vode otopimo 3 g fiksirnatrona i 0.2 g crvene krvne soli. ili: U 
300 ccm vode stavimo 10 ccm 10%-tne otopine crvene krvne soli, 
a zatim 10 cem 10%-tne kuhinjske soli, 


Sivu mrenu sa slike odstranit ćemo u nešto jačoj kupki. U 
1000 ccm vode otopimo 10 g fiksirnatrona i 4 g crvene krvne soli, 
Čim mrene nestane, sliku prenesemo u normalnu fiksirnu kupku, 
a zatim je peremo u vodi. 


Djelomično oslabljivanje. Da bi vršna svjetla bila čista, a 
dijelovi slike svjetliji, na te dijelove vatom ili kistom nanosimo 
oslabljivač. Za slike na papirima sa sjajnom površinom upotrijebit 
ćemo oslabljivač sastavljen u dvije kupke: Kupka A: 85 ccm 
vode, 14 ccm gorive žeste, 20 g fiksirnatrona i nekoliko kapi mo- 
čila (saponin). Kupka B: 100 ccm vode i 20 g crvene krvne soli. 
Obje kupke su trajne. Prije upotrebe izmiješamo kupke A 10 ccm 
i kupke B desetak kapi. S više crvene krvne soli oslabljivanje je 
brže. 


Ili: U 30 ccm vode otopimo 5 g crvene krvne soli i 5 g fiksir- 
natrona i dodamo 30 ccm glicerina. Oslabljivač nanosimo na 
dijelove slike kistom ili vatom. Za prekid oslabljivanja priredimo 
ovu kupku: U 30 ccm vode otopimo 10 g fiksirnatrona i dodamo 
30 ccm glicerina. Vatom namočenom u fiksir prelazimo preko 
dijelova slike na kojima želimo prekinuti oslabljivanje. Na kraju, 
sliku stavimo u fiksirnu kupku, a zatim peremo. 

Veće dijelove na slici možemo djelomično oslabiti i tako da 
sliku najprije močimo 5 minuta u 2%%-tnoj kupki sa sodom, da 
želatina nabubri, zatim vodu sa slike obrišemo, sliku stavimo na 
staklo i po njoj lagano prelazimo Farmerovim oslabljivačem na- 
močenim u vatu. 

Žuto obojenje koje može nastati na mjestima koja smo 
oslabljivali, jer je crvena krvna sol obojila baritni sloj, možemo 
odstraniti u 4%o-tnoj kupki tiokarbamida. 
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Permanganat oslabljivač može poslužiti za uklanjanje 
slabe žute mrene sa slika »mučenih« u razvijaču ili kad želimo 
imati bistrije slike sa čistim bjelinama. Trajna 1%-tna otopina 
sastoji se od 100 ccm vode i 1 g hipermangana. Za upotrebu 
uzmemo: 100 ccm vode i 5 ccm 1%-tnog hipermangana i dodamo 
5 kapi koncentrirane sumporne kiseline. Oslabljivanje prekinemo 
u 5%o-tnoj kupki kalijevog metabisulfita ili u 10%9-tnoj kupki fik- 
sirnatrona. 


Tiokarbamid oslabljivač služi za uklanjanje žute mrene 
s loše fiksiranih slika ili slika obojenih od starog razvijača. Ovaj 
oslabljivač daje slikama čiste bjeline. U 1000 ccm vode otopimo 
20 g tiokarbamida i 10 g limunove kiseline u kristalima. Ljeti 
možemo još dodati i 20 g kalijevog alauna. Prema gustoći mrene 
oslabljivanje traje 10 i više minuta, jer oslabljivač radi polagano. 
Nakon oslabljivanja slike treba prati samo u vodi, 


Jodni oslabljivač. Prema jačoj ili slabijoj koncentraciji 
jodne kupke, sa slika možemo ukloniti mrenu, oslabiti čitavu 
sliku, potpuno je izblijediti ili na tamnoj slici pisati napise, koji 


će ostati potpuno bijeli. Trajna pripremna kupka sastoji se od: 
100 ccm vode, 10 g jodkalija i 1 g joda u kristalima. 


— Za uklanjanje frikcione i sive mrene uzmemo: 100 ccm vode 
i 1 ccm pripremne jodne otopine (12 do 15 kapi), u kojoj sliku 
kupamo oko 1 minutu, Nakon toga jod neutralizirati u fiksirnoj 
kupki. 

— Za oslabljivanje dijelova na slici-ili slika koje su predugo 
eksponirane ili razvijene: U: 100 ccm vode dodamo 10 cem pri- 
premne jodne otopine, i u toj kupki kupamo čitavu sliku ili joj 
samo dijelove premažemo vatom ili kistom. Zatim sliku fiksiramo 
i peremo. 


— Za potpuno izbljeđivanje uzmemo pripremnu jodnu otopinu 
bez razređivanja vodom, a prema potrebi dodamo još malo gli- 
cerina, da se po slici ne razlijeva. Dijelovi slike najprije potamne, 
a kad sliku stavimo u fiksirnu kupku, jod posve izblijedi. 


Potpuno izblijediti sliku ili samo neke njezine dijelove _mo- 
žemo: Farmerovim oslabljivačem u jačoj koncentraciji, jodnim 
oslabljivačem, kalijevim bikromatom i sumpornom kiselinom, zatim 
klornim vapnom, oksalnom kiselinom s dodatkom solne kiseline, 
razrijeđenom dušičnom kiselinom itd. 
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direktno toniranje slika 


Osim plavo-crnog toplijeg ili hladnijeg tona, koji dobijemo 
u samom razvijaču, ton slika možemo izmijeniti u razne nijanse 
smeđih tonova direktnim i indirektnim putem. 

Kod direktnog toniranja obojimo pocrnjelo srebro, pa se ton 
slike mijenja. Slike namočimo u vodi, da želatina nabubri, a zatim 
ih prenesemo izravno u kupku za toniranje. 

Selen sa sulfitom daje slikama na bromosrebrnim papirima 
ugodan smeđi ton. U 1000 cem vode otopimo 20 g bezvodnog 
sulfita i 3 g crvenog selena. Kupku treba prokuhati. Ona je trajna 
i možemo je dugo upotrebljavati. U ovoj kupki ostavimo slike na 
20%C dok ne prime poželjan ton, a zatim operemo u vodi. 

Selen sa sumpornim natrijem daje na nižeosjetljivim kloro- 
srebrnim i klorobrom papirima ugodan smeđi ton. U 100 ccm 
vode otopimo 40 g sumpornog natrija i 2 g crvenog selena. Kupka 
je koncentrirana i trajna. Prije upotrebe je razrijedimo sa 15 do 
30 dijelova vode. Nakon toniranja slike samo operemo u vodi. 
Bromosrebrne papire treba najprije izblijediti, a zatim ponovo 
razviti u ovoj kupki. 

Fiksirnatron s alaunom. Ovaj topli postupak prikladan je za 
toniranje u smeđi ton većeg broja slika odjednom, na primjer 
razglednica. U 1000 ccm vode otopimo 200 g fiksirnatrona i 45 g 
kalijevog alauna i kupku kuhamo 3 minute. U nju zatim stavimo 
nekoliko odrezaka nerazvijenog foto-papira. Kupka je gotova za 
upotrebu. Toplina joj mora biti 50 do 60%, Želatinu na slikama 
prije toniranja moramo otvrdnuti u formalinu (20 cem formalina 
na litru vode), zatim slike peremo u vodi 5 minuta i stavimo u 
toplu kupku za toniranje, u kojoj poprimaju smedi ton. Na slici 
se nakupi talog, koji obrišemo vatom, a zatim sliku peremo u vodi. 

Sumporni kalij djeluje slično kao selen, i daje smeđi ton. 
U 1000 ccm vode otopimo 3 g sumpornog kalija. Kupka je gotova 
za upotrebu. Prije toniranja kupku podgrijemo na 25 do 30%. U 
njoj možemo tonirati slike na svim vrstama foto-papira, ali samo 
mekane gradacije. 

Plavkasti ton na papirima bijele površine: U 1000 ccm desti- 
lirane vode otopimo 2 g rodanamonija i dodamo 6 ccm 1%/0-tnog 
zlatnog klorida. Slike držimo u toj kupki dotle dok ne poprime 
poželjan plavi ton, a zatim ih peremo u vodi. 


BRODSKI TERET Foto: Ivan Medar 
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indirektno toniranje slika 


Postupci indirektnog toniranja sastoje se od dvije faze: naj- 
prije slike izblijedimo, pri čemu pocrnjelo srebro prevedemo u 
klorovo ili bromovo srebro, a zatim slike ponovo razvijemo u 
razvijaču bez bromkalija, ili ih toniramo u kupkama sumpornih 
ili metalnih soli, u kojima se slika pojavi u smeđem ili crvenkastom 
tonu. 

Sumporni natrij daje bromosrebrnim slikama smeđi ton. Slike 
moraju biti potpuno razvijene. Najprije u 100 ccm vode otopimo 
30 g crvene krvne soli i 15 g bromkalija. Otopina je koncentrirana 
i trajna. Prije upotrebe je razrijedimo sa 10 dijelova vode. U njoj 
slike izblijedimo, zatim peremo, da obojenje od crvene krvne soli 
nestane, a onda ih toniramo u 1%-tnoj do 3%/o-tnoj kupki sum- 
pornog natrija, u kojemu slike brzo dobiju smeđi ton. Slike zatim 
peremo u vodi 15 minuta. 


_ Crvenkasto-smeđi ton dobit ćemo ako na litru 1%/0-tnog 
sumpornog natrija dodamo 30 kapi 1%%-tne otopine selena. 
S nešto više selena ton slike postaje crvenkastiji. 

— Tamniji smeđi ton dobijemo ako na litru 1%%-tnog sum- 
pornog natrija dodamo 50 ccm 10%-tne otopine antimona. Uz 
nešto više antimona ton slike će biti crvenkastiji. 

Poboljšati ton možemo na slikama toniranima u sumpornom 
natriju ako ih stavimo u kupku s rodanamonijem i zlatnim klo- 
ridom. 

Loš ton na slikama možemo poboljšati ako tonirane slike 
izblijedimo i ponovo toniramo. 

Otvrdnuta želatina ne daje slikama lijepe tonove. Omekšati 
je možemo.u 5%o-tnoj otopini klorhidrata, koji želatinu jako raz- 
mekšava. Nakon toga slike treba dobro oprati i tonirati. 

Pojačati negative možemo tako da ih izblijedimo i toniramo 
u sumpornom natriju, kao što radimo s bromosrebrnim slikama. 
Smeđe obojenje jače zadržava prolaz svjetla kroz negativ, slično 
kao pojačavanje uranom. 

Tonirati dijapozitive možemo na isti način kao i slike na 
papiru. Najprije ih izblijedimo, a zatim u sumpornom natriju ili 
selenu toniramo u smeđi ton. 
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visoki sjaj na staklu 


Želimo li da slike imaju visoki sjaj, moramo kopije ili pove- 
ćanja izraditi na papiru sa sjajnom površinom. Sa staklom, gdje 
se slike suše hladnim putem, možemo postići visoki sjaj i na 
papiru koji nema otvrdnutu želatinu. Za sušenje na toplini žela- 
tina mora biti otvrdnuta, da se na toplini ne rastopi i slika, ne 
uništi. 

Pomoću stakla dobijemo izvanredno lijep sjaj na slikama 
uz uvjet da mu je površina potpuno čista i glatka. Nova stakla 
(debela kao za izloge) moramo najprije prati u vodi kojoj smo 
dodali malo solne ili dušične kiseline, zatim ih još dobro oprati 
kredom i vodom ili u blagom rastvoru detergenta, 


Površina stakla mora biti potpuno čista i glatka (a ne trpka). 
Prije nego što na staklo. složimo slike, površinu mu premažemo 
parafinom rastopljenim u benzinu, koji će popuniti sitne rupice 
što ih okom jedva vidimo, zatim vunenom krpom površinu stakla 
ulaštimo i još ugladimo milovkom (Talkum, federvajs). Između 
stakla i želatine mora postojati neki sloj da se slike ne zalijepe. 
Nakon sušenja staklo treba oprati gorivom žestom i krpom da se 
odstrane s površine ostaci barita, želatine i vapna iz vode, zatim 
premazati parafinom, ugladiti i pretrljati milovkom. 


Na slike koje smo složili na staklo stavimo novine ili krpu, 
mekanim gumenim valjkom istisnemo vodu, da se želatina kao 
pod vakuumom priljubi uz staklo, pazeći da između stakla i že- 
latine ne ostanu mjehurići, jer ta mjesta ne bi imala visoki sjaj. 


Ubrzati sušenje na staklu možemo kupanjem slika u gorivoj 
žesti, koja će iz njih u sebe upiti vodu. Pred staklo možemo sta- 
viti ventilator, a staklo sa slikama možemo staviti i na sunčano 
svjetlo ili na toplinu, da se voda iz papira što prije isuši. 

Starija stakla, koja smo upotrebljavali duže vremena, odjed- 
nom otkažu poslušnost. Stavit ćemo ih preko noći u 2%-tnu 
dušičnu kiselinu, jer im je površina postala «alkalična od spojeva 
iz samog stakla, pa se slike na njemu počnu lijepiti. 


Osušene slike obično same odskaču od stakla. Nekima ipak 
moramo pomoći, i to tako da im noktom podignemo ugao. Ako 
se slika zalijepila na staklo, ne preostaje drugo nego na nju 
staviti mokru krpu i čekati da želatina omekša. Tada ćemo je 
moći čitavu skinuti. 
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visoki sjaj toplim putem 


Složimo li slike na glatku kromiranu ploču, dobro istisnemo 
vodu i ploču sa slikama stavimo na toplinu električnog aparata 
za grijanje, slike će biti suhe za 10 minuta. Papiri moraju imati 
sjajnu površinu, a želatina mora biti otvrdnuta da se na toplini 
ne rastopi. Tanke foto-papire obično su već tvornice »otvrdnule 
za visoki sjaj toplim putem«, a na papirima koji nemaju otvrdnutu 
želatinu, moramo je sami otvrdnuti. 


Kromirana ploča ne smije biti izgrebena, jer će se ti otisci 
vidjeti na slici. Novu kromiranu ploču najprije operemo u vodi 
sa sodom, zatim je očistimo gorivom žestom ili blagim rastvorom 
detergenta. Starije izgrebene ploče premažemo otopinom 30 g 
parafina u 500 ccm benzina, da se ispune udubine. Ako je po- 
vršina ploče savršeno glatka, visoki sjaj na slikama bit će izvan- 
redan. 

Otvrdnuti želatinu možemo na papirima (na kojima nije 
otvrdnuta) u 1000 ccm vode kojoj smo dodali 30 ccm formalina. 
U toj kupki slike ostavimo 5 minuta, zatim ih još malo operemo 
u čistoj vodi i složimo na ploču. 


Ljepši sjaj na slikama postižemo: laganim sušenjem na 
umjerenoj toplini; ili ako slike najprije osušimo na zraku, zatim 
ih kratko namočimo u vodi i složimo na kromiranu ploču; ili ako 
slike prije nego ih složimo na kromiranu ploču držimo u blagom 
rastvoru detergenta, a i samu ploču očistimo vatom namočenom 
u detergent, koji će s površine ploče skinuti osušeni barit, želatinu 
i vapno iz vode. 


Volujska žuć otvrdnjuje želatinu i otapa nečistoću na povr- 
žini kromirane ploče. U 250 ccm gorive žeste otopimo 15 g voluj- 
ske žući u prahu i na tu otopinu dolijemo kipuću vodu do 1 litre. 
Ljeti se kupki dodaje nekoliko kapi formalina ili nekoliko kapi 
octene kiseline. 

Najljepši sjaj na slikama dobit ćemo: s potpuno glatkom i 
čistom pločom, ako ispod slika posve istisnemo vodu, a slike prije 
nego što ih složimo na kromiranu ploču držimo u ovoj želatinskoj 
kupki: u 1 litri vode otopimo 8 g želatine i dodamo 3 cem forma- 
lina. Želatina prianja na želatinu papira, tako da sjaj postaje 
još bolji. 

O visokom sjaju na slikama bilo je govora i u knjižici MALE 
FOTO-BIBLIOTEKE br. 10 »Povećavanje slika«, 
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ljepila za slike 


: U trgovinama možemo nabaviti gotova ljepila za lijepljenje 
slika na kartone i u albume. Važno je da ljepilo nije kiselo, jer 
se od takvog ljepila slike s vremenom pokvare, Ljepila možemo 
sastaviti i sami. 


Ljepilo od škroba. U hladnoj vodi razmutimo škrob (štirku) 
da se posve otopi, a zatim ga kuhamo i miješamo dok ne dobi- 
jemo pihtijastu masu. Kad se ohladi, dodamo radi dezinfekcije 
malo alkohola, formalina, timola ili boraksa; da ljepljivost bude 
još bolja, možemo dodati malo šećera, a da se brzo ne suši, 
dodamo malo glicerina. 


Dekstrin ljepilo. Dekstrin u prahu razmutimo u vodi da na- 
stane gusta ljepljiva masa, kojoj radi dezinfekcije dodamo ne- 
koliko kapi octene kiseline ili malo klinčecova ulja, karbola ili 
timola. Da se brzo ne suši, možemo dodati malo glicerina ili vo- 
denog stakla. Dekstrin ne smijemo kuhati, jer bi kuhanjem na- 
stale molekularne promjene, uslijed čega bi oslabila ljepljivost 
dekstrina. 


Ljepilo s gumiarabikom. U 100 ccm otopimo 100 g gumi- 
arabike, a kad je posve otopljena, dodamo 50 g kristalizirane 
otopine aluminijevog sulfata i, ako želimo, malo kuhinjske soli, 
glicerina, škroba ili želatine. 


..Hepila bolje primaju ako karton ili poleđinu slike malo na- 
vlažimo. Tako se slika nešto sporije, ali jednoličnije i bolje zalijepi. 


Slike s visokim sjajem ne smijemo premazivati odviše mokrim 
ljepilom, jer ako se želatina kroz strukturu papira navlaži, otpustit 
će visoki sjaj. Preko površine slika koje stavljamo u prešu treba 
staviti pergamin papir, da bismo zaštitili visoki sjaj. 


Zalijepljenu sliku možemo odlijepiti, a da se ne ošteti, tako 
da preko nje položimo vlažnu krpu i po njoj prelazimo toplim 
glačalom. Zbog isparivanja vode ljepilo otpusti, pa sliku možemo 
odvojiti od kartona. 


Lijepljenje fotografija pod staklo. U 100 ccm vode otopimo 
10 g želatine, i tom otopinom prelijemo staklo, a zatim pritisnemo 
sliku, koju smo prije namočili u vodi, da joj želatina bude me- 
kana. Pošto smo gumenim valjkom istisnuli mjehuriće zraka, preko 
poleđine slike stavimo papir i držimo je pod utegom dok se ne 
osuši. 
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SAVJETI FOTOKEMIKE 


Izrada fotografskih slika vezana je uz kemijski 
rad, počevši od zaštite materijala od štetnih vanj- 
skih utjecaja i zanimljivog rada u tamnoj komori na 

kopiranju i povećavanju, pa sve do gotove slike. 


Kolektiv tvornice FOTOKEMIKA i njezini stručni kadrovi brinu 
se da rad fotografskih stručnjaka i amatera bude što uspješniji, 
te neprestano donose nova poboljšanja i usavršenja. 


Rasvjeta tamne komore je jedan od prvih uvjeta za dobar 
rad, Loša rasvjeta daje loše slike i stvara nezadovoljstvo. Nije 
lijepo vidjeti slike bez briljance ili sa sivom mrenom. Ako nemate 
dobru rasvjetu u tamnoj komori, nabavite sebi u foto-trgovini 
spektroskopski ispitane i pouzdane filtre za tamnu komoru, koje 
proizvodi tvornica FOTOKEMIKA za rasvjetu pri razvijanju filmova 
i foto-papira. 

Razvijač za filmove nabavite u kesicama gotov i odmjeren, 
sastavljen od najčistijih »pro foto« kemikalija. Odličan je FR 5 
sitnozrnati razvijač za izjednačavanje, jer vam on pruža sigurnost 
da će negativi biti dobro razvijeni. 

Za ploče i planfilmove preporučujemo vam FR 3 razvijač, koji 
daje lijepo modulirane negative. 

Za foto-papire potreban vam je briljantniji razvijač. To je 
FR 4, koji možemo nabaviti u pakovanju za 1 litru, 4.5 litre i 13.5 
litara razvijača gotovog za upotrebu. 

Kad povećavate velike slike, dodajte u razvijač malo FS 1 
stabilizatora, koji sprečava stvaranje zračne mrene i sive mrene 
na zastarjelim papirima. 

Za fiksiranje negativa i pozitiva upotrebljavajte FF 1 kiseli 
fiksir, pakovan za jednu ili više litara kupke. 

Preguste negative i pozitive jednostavno ćete oslabiti u FO 1 
oslabljivaču, koji možete nabaviti u kesicama. 

Ugodan tamnosmeđi ton na slikama postići ćete FT 1 tone- 
rom na bazi sumpornog natrija. 

Sve kemikalije koje proizvodi tvornica FOTOKEMIKA savre- 
meno su pakovane i zaštićene od izvjetravanja, a uz njih se nalazi 
i uputa za rad. 
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Proizvodni program FOTOKEMIKE je sve širi. Da vas podsje- 
timo i na ostale proizvode ove tvornice: 

EFKA FILMOVI 
e —Efka kinopozitiv 35 i 16 mm za kopiranje kinofilmova. 


*  _Efka Reproprint film u dvije gradacije za grafičke svrhe i 
fotomontaže. 


*  _Efka rentgen i zubni film za kliničke i znanstvene svrhe. 

*  —Efka planfilm za portretnu i tehničku fotografiju. 

*  _Efka mikrofilm za reprodukcije crteža, knjiga i slično. 

*  Diazokop-papir za kopiranje nacrta, planova, skica i sl. 
A ZA VAS 

* —Efka 7 univerzalni film za lijepo vrijeme i dobro svjetlo. 

o 


Efka 20 srednjeosjetljivi film za danje i umjetno svjetlo. 

Efka 25 visokoosjetljivi film za slabo svjetlo i kratke ekspo- 
zicije. 

VELIK IZBOR FOTO-PAPIRA 


. . Kad dođete u foto-trgovinu, zatražite album, u kojem ćete 
vidjeti izbor foto-papira za kopiranje i povećavanje, mnogo lijepih 
površina, u raznim gradacijama, formatima i pakovanjima, Papiri 
FOTOKEMIKE nose nazive: ' , 
*  Fokemkontakt papir za kontaktno kopiranje slika s vaših fil- 

mova. 


o Bromaks papir s ugodnim toplim tonom, dubokim crninama, 
naročito je pogodan za umjetničku fotografiju gdje se traži 
specijalna plastičnost slike. 

*  _Efkabrom visokoosjetljivi papir za povećavanje. Proizvodi se 
u 8 površina i 3-5 gradacija. 

FOTOGRAFSKE PLOČE 


* _Efka 17, 20 i 25 univerzalne pankromatske ploče za stručnu i 
amatersku fotografiju. 


*  _Efka dijapozitiv ploče za kopiranje kino i reklamnih dijapo- 
zitiva. 
Budite savremeni! Radite s pouzdanim foto- 


kemikalijama! Snimajte na Efka filmovima i plo- 
čama. 


U FOTOKEMICI MISLE I RADE ZA VAS 
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na kraju... 


Obujam ove knjižice premalen je da bi se mogli obuhvatiti 
svi recepti i propisi koji se primjenjuju u fotografskoj praksi. 
Ipak, u njoj je skupljeno sve najvažnije. 

Fotografija možda i ne bi bila tako zanimljiva kad u njoj 
ne bi postojalo obilje mogućnosti za razne kombinacije i stalno: 
traženje nečeg novog i boljeg. Svatko tko jednom uđe u suštinu 
tehničkog rada i postupka sam će uz malo snalažljivosti prona- 
laziti nove recepte i radne propise kojima postiže nove vrijedne 
rezultate. Ali, prije nego se upustimo u eksperimentiranje dobro 
je da znamo barem ono najosnovnije što su već drugi otkrili i 
što se u dugotrajnoj praksi pokazalo dobrim, pouzdanim i kori- 
snim. A gotovo svi takvi postupci i propisi navedeni su u ovoj 


BIBLIOTEKE naći ćete razne propise i savjete, koji će vam po- 
moći u stvaranju boljih slika. : 


____——_———————+kX 


MALA FOTO-BIBLIOTEKA 


Urednik 
Branko Gjurgjan 


Izdaje 
»EPOHA«, Zagreb 


Za izdavača 
Ljubo Grubor 


Štampa 
»Vjesnik« II, Zagreb 
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MALA FOTO-BIBLIOTEKA 


17. 
18. 


ooNonmavn= 


DOSADA IZAŠLO 


Motivi svagdje 
Zima u slici 

Uz svako svjetlo 
Kompozicija slike 
Čovjek u slici 

Na moru i planinama 
Fotografska kamera 
Film i filtar 
Tehnika razvijanja 
Povećavanje slika 
Oplemenjivanje 
Slike govore 
Foto-reprodukcije 
Noćne snimke 
Zbirka recepata 
Fotografija na stolu 


U PRIPREMI 


Retuš i popravak slike 
Foto-trikovi 
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SVE O FOTOGRAFIJI U KNJIZI 


Ova dosada najiserpnija knjiga o fotografiji štampana na 

našem jeziku dobiva se uz cijenu od 2500 dinara u svim 

knjižarama ili kod izdavača: EPOHA, Zagreb, Bogovićeva 3, 
pošt. pretinac 288. 
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